
 
 

Brillante Kühl- und Tiefkühltechnik erfolgreich eingesetzt Brillante Kühl- und Tiefkühltechnik erfolgreich eingesetzt 

Extrastarke 90 mm Isolierung – maximale Effizienz

 Hygiene-Einpress-Sicken – einfachste Reinigung

Elektronischer Regler – bedarfsgerechte Abtauung

Auch erhältlich mit R290 – Klimaneutrales Kältemittel    

Alle Modelle mit Umluftkühlung – hohe Gleichmässigkeit

Extrastarke 90 mm Isolierung – maximale Effizienz

 Hygiene-Einpress-Sicken – einfachste Reinigung

Elektronischer Regler – bedarfsgerechte Abtauung

Auch erhältlich mit R290 – Klimaneutrales Kältemittel    

Alle Modelle mit Umluftkühlung – hohe Gleichmässigkeit



Auf Anfrage erhältlich:
•	 Doppelmodelle
•	 Glastüren
•	 Roll-in-Modelle 
•	 Anschluss an Zentralkühlung

Optional erhältlich:
•	 Rollen
•	 Zusätzliche GN 2/1-Gitter
•	 Links gebandet (Mehrpreis)
* bei geöffneter Tür
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Kühlschränke 23 x 2/1

Magnos: Inklusive 3 Gitter, Türschloss, Beleuchtung in Blende, rechts 
gebandet, Fusspedal optional erhältlich. 

Masse (bxtxh):	 720 x 840 (*1 485) = 2 050 mm

Elektrischer Anschluss:	 230 V, 330 W, 50 Hz, 10 A

Kälteleistung:	 340 W bei - 10 °C VT und + 32 °C UT

Energieverbrauch:	 1.15 kW / 24 h

Kältemittel:	 EK: R290 / ZK: wählbar 

Temperaturbereich:	 - 2 °C / + 12 °C

Melios: Inklusive 4 Gitter, Türschloss, LED-Beleuchtung im Innenraum, 
rechts gebandet, inkl. Fusspedal. 

Masse (bxtxh):	 720 x 840 (*1 485) = 2 050 mm

Elektrischer Anschluss:	 230 V, 280 W, 50 Hz, 10 A

Kälteleistung:	 340 W bei - 10 °C VT und + 32 °C UT

Energieverbrauch:	 0.9 kW / 24 h

Kältemittel:	 EK: R290 / ZK: wählbar 

Temperaturbereich:	 - 2 °C / + 12 °C

Tiefkühlschränke 23 x 2/1

Magnos: Inklusive 3 Gitter, Türschloss, Beleuchtung in Blende, rechts 
gebandet, Fusspedal optional erhältlich. 

Masse (bxtxh):	 720 x 840 (*1 485) = 2 050 mm

Elektrischer Anschluss:	 230 V, 580 W, 50 Hz, 10 A

Kälteleistung:	 670 W bei - 30 °C VT und + 32 °C UT

Energieverbrauch:	 4.6 kW / 24 h

Kältemittel:	 EK: R290 / ZK: wählbar 

Temperaturbereich:	 - 18 °C / - 25 °C

Melios: Inklusive 4 Gitter, Türschloss, LED-Beleuchtung im Innenraum, 
rechts gebandet, inkl. Fusspedal. 

Masse (bxtxh):	 720 x 840 (*1 485) = 2 050 mm

Elektrischer Anschluss:	 230 V, 550 W, 50 Hz, 10 A

Kälteleistung:	 670 W bei - 30 °C VT und + 32 °C UT

Energieverbrauch:	 4.1 kW / 24 h

Kältemittel:	 EK: R290 / ZK: wählbar 

Temperaturbereich:	 - 18 °C / - 25 °C


